    汽车维修工高级技师理论考试复习题参考答案

简答题：

1．简述画零件工作图步骤。

答案1；P303

基本步骤如下；

1、准备简单零件一件，

2、常用绘图工具一套

3、对零件的名称、用途、材料、结构、工艺、表达方案进行分析

4、在图样上定出各个视图的位置，画出各视图的基准线，中心线，

5.仔细地画出零件的外部及内部的结构形状。

6、选择基准，画尺寸线、尺寸界线及箭头，校检后，轮廓线描深，画出剖面线

7、测量尺寸进行标注，注出表面粗糙度，写明技术要求。

答案2 

画零件工作图的方法步骤
     1.选择比例  根据实际零件的复杂程度选择比例；
     2.选择幅面  根据表达方案、比例、留出标注尺寸和技术要求的位置，选择标准图幅；
     3.画底稿
    （1）定出各视图的基准线；
    （2）画出图形 ；
    （3）标注出尺寸；
    （4）注写出技术要求；
    （5）填写标题栏；
     4.校核。
     5.描深。
     6.审核。
2．简述三种类型汽车维修企业作业范围。P469（第二版）

答；  一类汽车维修企业的作业范围，是从事汽车大修和总成修理生产企业，此类企业也可从事维护，汽车小修和汽车专项修理生产 。

二类汽车维修企业的作业范围，从事汽车一级，二级维护和汽车小修生产。

三类汽车维修业户，指专门从事汽车专项修理（或维护）生产企业和个体户。专项修理（或维护）的主要项目为：车身修理，涂漆、篷布、坐垫及内装饰修理，电器、仪表修理，蓄电池修理，散热器、油箱修理，轮胎补修，安装汽车门窗玻璃，空调器、暧风机修理，喷油器、化油器修理，曲轴修磨，气缸镗磨，车身清洁维护等。
3．简述巡航控制系统基本工作原理。P350(第二版)

答；巡航控制系统是一种利用控制技术保持汽车自动等速行驶的系统，当汽车在高速公路上长时间行驶时，接通巡航控制主开关，设定希望的车速，巡航控制系统将根据汽车行驶阻力的变化，自动增大或减小节气门开度，使汽车按设定的车速等速行驶，驾驶员不必操纵加速踏板。因此，巡航控制系统可以减轻驾驶员的疲劳。由于巡航控制系统能够使汽车自动地等速行驶，避免了驾驶员操纵加速踏板使汽车行驶车速反复变化的情况，因而使发动机的运行工况变化平稳，改善了汽车的燃料经济性和发动机排放性能。另外，由于巡航控制系统工作时汽车等速行驶，当汽车巡航行驶时可以改善汽车行驶的平顺性，提高乘客的舒适性。

4．简述进行平顺性试验的室内试验方法。P502(第二版) 
答；室内试验是在道路模拟机上进行的。试验时，将整车或车辆的部分总成、构件置于试验机上，然后，通过激振机构进行加振。因为这种装置能够使实际路形再现，并配有直接分析输入信号的数据处理仪器，所以台架试验是一种比较理想的方法。

5．简述汽车自诊断系统所具备功能。P203(第二版)

答；汽车自诊断系统所具备的功能是：发现故障、故障分类、故障报警、故障存储、故障处理等五个功能。

6．评定车辆技术等级状况主要评定内容有哪些？P251(第二版)

答；主要评定内容；汽车的动力性，燃料经济性、制动性，转向操纵性、前照灯及喇叭噪声，废气排放、汽车防雨密封性、整车与外观、汽车使用年限（接新车投入运行之日起核定）。

7．简述电子控制悬架系统基本目的及基本功能。

答案一；

通过控制调节悬架的刚度和阻尼力，使汽车的悬架特性与道路状况和行驶状态相适应。其基本功能如下：

1.车高调整

2.减振器阻尼力控制

3.弹簧刚度控制

答案二：电控悬架系统有以下两种：

1)半主动悬架：可以对车身调高度、弹簧刚度及减振器阻尼力进行综合控制，因此，且有良好的乘坐舒适性和操纵稳定性。

2)主动悬架：能够根据本身的负载情况、行驶状态和路面情况等，主动地调节包括悬架系统的阻尼力、汽车车身高度和行驶姿态、弹性元件的刚度在内的多项参数，使汽车的相关性能处于最佳状态。
8．动力转向系统转向不均匀或不稳定需检查哪些内容？p419(第二版)

答；1、检查齿条的导承   2.检查传动带   3、检查发动机怠速是过低还是异常、

4、检查动力转向系统是否由于油位低而窜入空气或油泵进口软管有空气泄漏、

5、检查动力转向系统是否存在泄漏，致使动力转向油罐的油位低、

6、对转向器进行大修。

9．对于凌志LS400轿车电子控制悬架系统，造成高度控制指示灯状态不随高度控制开关的动作而变化，其原因主要有哪些？P424(第二版)

答；其原因有5点

1、高度控制开关电路     2、发电机控制电源电路    3、高度控制电源电路 

4、车身高度传感器       5、悬架ECU

10．什么是质量评价系统？其主要包括哪些要素？P289（第一版）

答；质量评价是指对质量保证工作的最终结果的总结、判断、评定，它可找出不足，巩固成绩，进一步改善质量保证工作。质量评价系统主要包括 ；评价小组，评价指标、评价方法，评价结论。

11．如何检测电动汽油泵？P18(第二版)

答；拆下油泵，用欧姆表测量油泵线圈的电阻，在20℃时，标准电阻值为2.0～3.0Ω超出标准电阻值 范围应更换油耗。

将蓄电池正极与油耗正极相连，负极与油耗负极相连，检测油耗的运转情况，如运转不正常，则予以更换。

12．如何检测热膜式空气流量计？P324(第二版)
答案一；1)供电电压的检测；将点火形状置于“ON”位置，用万用表电压档测量空气流量计连接器的3号端子之间的电压，其值应与蓄电池电压一致，若无电压或读数偏差太大，应检查空气流量计的线路。

2)检测信号电压；将点火形状置于“OFF”位置，从进气道上拆下空气流量计，在静态不吹风的情况下，用万用表电压档测量传感器连接器2号端子与1号端子之间电压 应为0.03V，将450W电吹风的出风口紧靠传感器入口，用冷风档向传感器内吹风时，万用表读数约为2.3±0.1V；吹风机缓慢向后移动，随着距离的增大，电压值应逐渐减小，当吹风机距传感器 入口0.2m时，万用表的读数应为1.5±0.1V，否则，应更换空气流量计。

答案二：1)将电压表接在空气流量传感器的信号线与接地线之间。

2)起动发动机，观察电压表读数，该值应是厂家提供的标准值。

3)轻敲空气流量传感器的壳体，观察电压表读数。若电压表读数闪动或发动机熄火，应更换空气流量传感器。

论述题：
1．试述汽车故障的症状，表现在哪些方面？P196(第二版) 

答；1.汽车运用条件十分复杂，形成故障的因素也多种多样，要准确判断汽车故障，必须首先熟悉其表现出来不同的内存和外表的特征，并根据这此症状来迅速排除。

1.运行异常；是指汽车在启动和行驶中存在的不正常工作情况，也就是平常讲的工况突变。

2.气味异常： 是指可用鼻子嗅出的不正常气味，在运行中，一旦闻到特殊的异味时，应立即停车，查明原因并予以排除，以防止火灾的发生。

3.外观异常：汽车发生故障进外表上的变化亦会反映出来，汽车外观异常的原因多是车架，车身，悬挂装置，轮胎等出现异常，这样会引起行驶方向不稳，行驶跑偏，重心偏移，轮胎摩擦不均匀等异常现象。

4.温度异常：是指通过水温表的指示超过正常值（80～90°），或用手触摸时，便能感觉温度过高。通常发动机过热，一般说明冷却系有故障，若不及时排除，就会引起突爆，早燃，行驶无力，甚至造成活塞等机件烧熔事故。如果变速器，驱动桥过热，则可能是缺少润滑油或轴承安装预紧度调整不当所致，若不及时排除，将会引起齿轮及轴承的损坏。

5.排烟颜色异常：发动机工作过程中，正常的燃烧生成主要成份应当时二氧化碳和少量水蒸气。如果发动机燃烧不正常，废气中会掺有未完全燃烧的碳粒，硫化氢，一氧化碳或大量水蒸气，这时废气的颜色可能变黑，变蓝，变白，也就是说排烟颜色不正常，对于汽油机而言，正常的废气应无明显的烟雾，但气缸上窜机油，废气呈蓝色，燃烧不完全时废气呈黑色，油中有水时，废气呈白色。

6.油耗异常：一般指燃油，润滑油消耗异常，燃油消耗量增多，一般是发动机工作不良或底盘的传动系，制动系调整不当所致。

7.异常声响：汽车在发动后或行驶时，由于机件的运转，振动会发出声响，这种声响可分为正常声响和异常声响，正常声响是旨允许存在的轻微噪声，异常声响是指不还的金属敲击声，或其他不应有的响声。

8.仪表异常：汽车上的各种仪表指示车辆推论部分的工作情况，如果其指示读数异常，就说明车辆有了故障，应立即选好位置，停车检查排除。

9.性能异常：车辆的各种使用性能随着行驶里程的增长而减弱，但很缓慢，一般不易感觉出来 ，若是行车中感到汽车使用性能突然变坏，则表明有了故障（如发动机动力迅速下降，汽车突然摆头严重，制动器不灵等）应立即停车，检查排除。

10.间隙异常：各部分的间隙都有其标准数值，如果间隙过大或过小，都表明了故障，应进行调整。

11.渗漏现象：是指汽车的燃油，润滑油（机油、齿轮油）冷却液，制动液（或压缩空气）以及动力转向系油液等的渗漏，此故障症状明显，可直接观察发现，渗漏会造成过热，转向，制动失灵，耗油量增加等故障，而且会染污机件及环境，所以一旦发现渗漏应立即排除。

2．试述汽车整车大修竣工质量评定有哪些要求？P464表6-2(第二版)

答；1.驾驶室总成客车车厢：开关正确，曲面圆顺，转角处无折皱，蒙皮平整，无松弛，机械操作及突出物。

2.漆外观：喷（烤）漆颜色应协调均匀、光亮，且对于漆膜光泽度，客车不不低于90%，货车驾驶室不低于80%，漆层无裂纹，剥落，起泡，流痕，皱皮等缺陷。漆表面硬度应符合JB/Z111的规定。

3.刷漆：刷漆部不应有明显的流痕和刷纹，不刷漆部分不应有漆痕

4.保险杠，翼子板：保险杠，翼子板安装应端正，牢固，不应有歪斜，应在左右对称，离地高度差不大于10mm

5.制动器：采用液压制动的车辆，制动踏板在规定压力下保持1min踏板不应有下移现象。

6.驻车制动器：驻车制动拉杆有效行程应符合原厂规定

7.胎压：轮胎气压应符合原厂规定。

8.轮胎规格型号及花纹：①.轿车轮胎胎冠的花纹深度不小于1.6mm，，其他 车辆不得小于3.2mm。
②轮胎胎面不得暴露出轮胎帘布层。
③胎面和胎壁上不得有长度超过2.5mm，深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂或完成割伤。
④同轴上装用的轮胎型号花纹相同。
⑤汽车转向轮不得装用翻新胎。

9.车轮：车轮圆跳动量轿车不大于5mm、其他车辆不大于8mm。动平衡量应符合有关规定。

10.转向机构各连接不应有松旷，且锁止可靠。

11.照明、信号及仪表：照明及各种信号装置应齐全有效，符合GB4785—1998中的有关规定。各种仪表应装备齐全，完好 有效。

12.导线：各种导线布置应合理，接头牢固，导线包扎固定可靠，不应有裸露，破损老化现象，线束通过孔洞时应有防护套且距排气管距离应不小于300mm。

13.漏电：各部导线及电器元件不得有漏电现象。

14.整备质量：汽车整备质量及各轴负荷分配不得大于原设计的3%。

15.润滑：各部油嘴应安装正确，齐全有效。油（脂）规格及填加量；润滑油（脂）规格质量及填加量应符合原车规定。

16.轴距：汽车左右轴距应符合GB3798—2005或原设计厂的有关规定。

17.紧固：关键紧固件；扭紧力矩应符合原车规定，锁止可靠。一般紧固件；应牢固可靠，不得有松动，脱落，缺损现象。

18.铆接件与焊缝：铆接件的接合面应巾紧，铆钉应充满钉孔不松动，不得用螺栓代替，钉头不应有裂纹，歪斜，残缺现象。焊逢应平整、光滑、不应有夹渣、裂纹等。

19动力性：.底盘输出功率，汽车底盘输出功率应符合推论规定要求。加速时间，汽车的加速时间应符合台试有关规定。

20.滑行阻力；汽车的滑行阻力应不超过汽车整备质量的1.5%

21.侧滑量；转向轮侧滑量不得超过4m/km。

22.前轮定位；汽车车轮前束主锁内倾，主销后倾，车轮外倾应符合原设计要求。

23.转弯直径；汽车最小转弯直径应符合原设计要求。

24.转向盘转动性能；转向轮最大转角应符合原设计要求，转向盘自由转动量应符合GB/T3798—2005中1.8条的规定，且应转动灵活，操纵轻便，无阻滞现象。

25.转向盘操纵力；转向盘操纵力应符合GB7258—2004中的3.6条规定。

26.防雨密封性；客车防雨密封性极限值应符合GB/T12481中的规定，货车的门窗及防雨密封设施应齐全完好，有效，不得有漏水现象。

27.防尘密封性；客车防尘密封性极限应符合GB12479的规定。货车防尘密封装置应完好，有效，不应有明显进尘现象。

28.启动性能 ；发动机启动顺利，无异响，

29.发动机怠速运转；在正常工作温度下，发动机怠速运转应稳定，其转速应符合原设计规定，转速波动不大于50r/min。

30.发动机运转性能 发动机在各种转速下运转应平稳，改变转速时过渡圆滑,突然加速或减速时不得有突爆声；在正常工况下不得过热，无异响。

31.机油压力；发动机机油压力应符合原厂规定。

32.离合器；离合器应接合平稳，分离彻底，损伤轻便，工作可靠，无异响。

33.变速器；变速器换档轻便，准确可靠，无异响，正常工况下不得过热。

34.传动轴及中间传动轴；传动轴及中间传动轴工作正常，无松旷，异响；中间轴承不得过热。

35.差速器、减速器；减速器，差速器应工作正常，无异响，正常工况下不得过热。

36.制动性能：用滚筒反力式制动试验和轮轴质量仪进行台试测量，汽车行车制动器制动力应符合GB7258—1997中的规定。

3．结合实际，分析高温或过热环境对汽车造成的危害

   1．发动机的充气系数下降    气温越高，空气密度越小，发动机的实际进气量减少；由于发动机过热，发动机罩内温度更高，发动机充气能力降低。充气系数下降，造成发动机功率下降，使汽车行驶无力。另外，由于充气系数下降，混合气相对变浓，汽车废气中的有害物质(CO、HC、NOx、碳烟)浓度增大，增加环境污染。
    2．发动机燃烧不正常
    大气温度高，进入气缸的混合气温度也高，发动机整个工作循环的温度也高，而散热器的散热效率又低，使发动机处于过热状态，燃烧室内末端混合气接受热量多，加剧焰前反应，这就容易产生爆燃。另外，过热的发动机使积存于活塞顶部、燃烧室壁、气门顶部及火花塞上的积碳形成炽热点，易造成可燃混合气的早燃。这种不正常的燃烧，更加剧了发动机的过热现象，形成恶性循环，气缸体和缸盖易产生热变形甚至裂纹，较为常见的是烧坏气缸垫、气门及气门座。
    3．机油变质
    发动机的机油在高温、高压下工作时，使机油的抗氧化安定性变坏，加剧了其热分解、氧化和聚合的过程。机油与燃烧不完全的产物、凝结的水蒸气以及进气中夹带的灰尘混合Jil起机油变质。另外，由于机油温度高，粘度下降，使机油变稀，油性变差，机油压力降低，发动机零部件表面不易形成润滑油膜。同时，金属零件由于高温热膨胀较大，零件之间正常配合间隙变小。这些都加速机件磨损，严重影响发动机的使用寿命。
    4．供油系易发生气阻
    气温越高，发动机罩内温度也就越高，越易产生气阻现象。供油系受热后，部分汽油蒸发成气体状态存在于油管及汽油泵中，不仅增加了汽油的流动阻力，同时由于气体的可压缩性，汽油泵出油管中的油蒸气随着汽油泵的脉动压力不断地被压缩和膨胀，破坏了汽油泵在吸油行程中所形成的真空度，造成发动机供油不足甚至中断，形成供油系气阻。这种现象在炎热地区，特别是汽车满载爬坡或以低速长时间行驶时，更容易发生。
    5．点火系工作不正常
    汽车在高温环境中行驶时，因点火线圈过热而使高压火花减弱，容易出现发动机高速断火现象。严重时使点火线圈烧坏，影响汽车正常行驶。   
 6．汽车易发生爆胎
    汽车运行时，外界气温高，轮胎散热较慢，过热易使气压过高，引起轮胎爆胎。车速越快，轮胎产生的热量越大，更容易发生爆胎。
7．汽车制动效能下降
汽车的制动效能随着温度的升高将有所下降。液压制动的汽车，制动液在高温下可能产生气阻现象。在经常制动的情况下，制动液温度可达100℃以上，易导致皮碗膨胀，制动液气阻，致使制动效能下降，影响行车安全。
  8．蓄电池易损坏
    温度高，蓄电池的电化学反应加快，电解液蒸发快，极板易损坏，同时易产生过充电现象，严重影响了蓄电池的使用寿命。

4．汽车产生故障的原因归纳起来有哪些？P195(第二版)

答；汽车故障是指汽车部分或全部丧失工作能力的现象，限零部件本身或其相配合状态发生异常变化，它一般分为人为故障和自然故障两种，汽车产生故障的原因归纳起来有以下几种。

1.汽车驾驶员技术水平低，驾驶，维修经验少，对所操纵的汽车构造，特性不甚了解，责任心，事业心不强。

2.驾驶员不按驾驶损伤规程使用车辆，装载不当，超速行驶途中发现异常而不及时排除隐患。

3.驾驶员未按期对汽车进行保养，维护，未定时对汽车 进行技术 检测。

4.维护修理中未严格执行技术规范，漏检或野蛮操作以致留下事故隐患。

5.汽车本身内存质量存在的问题，如材料不佳，强度不够，设计不当，对先天不足引起的故障，只能在日常维护及时发现后更换部件解决。

6.运行条件恶劣（如道路，环境和气候）引起的故障，此类故障也是可以采取相应预防措施的。

7.运行副机件自然磨损，腐蚀，变质，老化引起的故障，只能延缓此故障的出现，不能完全控制。

8.大型货运汽车违法改装，改型，严重超载运行。

9.车辆使用不符合规定的汽车油品，如燃油，润滑油等。

5．试述诊断发动机技术状况，常用的诊断参数有哪些？P267

答；诊断发动机技术状况的方法，根据诊断时所选择的诊断参数不同而异，常用参数的诊断有以下几种；

1.发动机功率，功率是发动机的一个总技术指标，发动机零件磨损以及点火，冷却，润滑等工作不良，都会引起轴功率值下降，因此用它综合表明发动机技术状况的好坏。 

2.燃料消耗量。发动机燃油消耗量是一个综合评价技术参数，它不仅与发动机供给系的技术状况有关，同时还受点火系，冷却系以及底盘系统等技术状况因素的影响。汽车在使用过程中，要定期检查燃料消耗量，以作为发动机（或汽车）不解体诊断的技术参数。

3.机油消耗量。机油消耗量可以反映发动机汽缸活塞组的磨损情况，从而在一定程度 上表明发动机的技术状况，磨损小的发动机，机油消耗量约为0.1～0.5L/100km，发动机磨损严重时，可达1L/100km或更多，机油消耗量可用核算汽车行驶一定里程（如1000～1500km）后的实际消耗量（不包括更换机油）与标准定额的比较来评定。

4.发动机燃烧质量废气CO、HC、NO的含量）。发动机燃烧室的燃烧质量，可用废气分析仪测定发动机排气成分来确定，混合气在燃烧室内的燃烧情况，可以反映燃油供给系统的技术 状况，也影响发动机功率高低，因此，燃烧质量的好坏，可以判断发动机的技术状况。

5.汽缸压力。汽缸压缩终了时的压力与发动机压缩比，曲轴转速，机油黏度及汽缸活塞组技术状况有关。

6.曲轴箱窜气量。汽缸与活塞环组因磨损间隙增大后，窜入曲轴箱的气体量（可燃混合气与燃烧废气）将会增加，因此曲轴箱窜气量可以反映汽缸活塞组的技术状况，应指出，曲轴箱窜气还与发动机负荷，转速以及曲轴的密封程度有关。因此，在进行这项参数测量时，注意曲轴箱密封和适当选择发动机转速与负荷范围。

7.汽缸漏气率。在发动机不工作时，把压缩空气通过火花塞孔或喷油孔充入汽缸内，测量压缩空气的漏气率，可以诊断汽缸磨损情况，从而判断发动机的技术状况。

8.进气歧管的真空度。发动机进气歧管的真空度，随汽缸活塞组的磨损而改变，进气歧管真空度的测定方法比较简单，只要将量程合适的真空表装在进气歧管上即可进行诊断。但进气歧管真空度，只能用来判断发动机总的技术状况，不能确定故障的部位，因此，进气歧管真空度的检查仅可作为发动机不解体诊断的辅助手段。

9.点火系工作质量。汽车点火系工作质量，可以用示波器检查，点火电压随时时间变化的特性曲线，以及点火系各元件或线路的工作状况，，都能以曲线形式表现在荧光屏上，研究分析点火系点火波的变化，可确定点火系及其元件的技术状况。

10.机油压力。 发动机的正常机油压力在怠速时，不应低于0.1Mpa（机油压力的具体数值，应参照厂家规定）当润滑系工作上正常，而机油压力下降，多半是由于曲轴轴承和连杆轴承磨损缘故，如曲轴月轴承与月轴颈每增加0.01mm时，机油压力大致要降低0.01MPa，但机油压力的变化，只能表明发动机曲轴轴瓦或连杆轴瓦的磨损情况。

11.机油中金属磨料含量分析。发动机工作时，润滑油不仅润滑零件表面还将磨损产物（各种元素微粒）带走，而磨损微粒则以悬浮存在于润滑油中，一般来说，润滑油中磨料的含量是机件磨损月函数，测量出润滑油中的磨粒多少，可以确定机件 的磨损程度，因此，定期测定机油中的磨粒的含量，可以辅助诊断发动机的技术状况。

12.发动机温度。发动机温度可以作为发动机不解体诊断时的辅助测量参数，发动机工作温度除表明冷却系技术状况外，尚可反映汽缸活塞组间隙是否得当，点火时刻是否合适，燃烧室是否积炭，配气相位是否失准等。

13.发动机异常响声和振动，随着发动机各种机件磨损增加，零件的配合间隙变大，在零件工作时就要产生冲击而发生振动和声响，因此，发动机工作时出现异常声响和振动，是发动机技术状况不良的有力证明，使用专用的诊断设备如声级计，声压频谱分析仪和振动加速度计，对异响的振动信号进行分析处理，也可以从中确定的技术状况。

6．结合实际，如何利用真空表指示进行诊断发动机故障？P274（第一版）

答；1.发动机怠还运转时，真空表指针稳定地指在57～70KPa范围内，表示正常，当迅速开启或关闭节气门时，指针能随之摆动在6.7～84.44Kpa之间，则进一步表明技术状况良好。

2.怠速时真空表指针在30～67Kpa之间摆动，表示气门与气门座不密封。

3.当气门处关闭时，真空表有规律地稳定在40～60Kpa之间，表示气门与气门导管卡滞。

4.发动机怠速运转，真空表指针在33～74Kpa范围内迅速摆动，表明气门弹簧折断或弹力不足。

5.真空表读数较正常低10～13Kpa，自缓慢地在47～60Kpa范围内摆动，表明气门导管磨损。

6.发动机转速升至200r/min时，突然关闭节气门，真空表指针迅速降低至6～16Kpa以下，当节气门关闭时，指针不能回到83Kpa，表明活塞环磨损。

7.真空表指针迅速从正常值降低至33Kpa，当泄漏汽缸在工作行程时，指针又恢复正常。表明汽缸衬垫窜气，

8.指针不规则跌落，表明混合气过稀，指针缓慢摆动，表明混合气过浓。

9.发动机转速升至2000r/min，突然关闭节气门，真空表指针从83Kpa跌落至6Kpa以下，并迅速回至正常，说明排气系统堵塞。

10.真空表指针稳定地指示47～57Kpa之间，表明点火过迟

11.真空表指针稳定地指示在27～50Kpa之间，表明气门开启过迟。

12.真空表指针缓慢在47～54Kpa之间，表明火花塞间隙太小，断电器触点接触不良。
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